SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
POLAND

DEKLARACJA ZGODNOSCI
nr 63-G

1. Producent wyrobu budowlanego:
' PPHU DIAMOND Spétka z o.o. w Krakowie

31-510 Krakéw, ul. Rakowicka 31
(petna nazwa producenta i adres zaktadu produkujacego wyrob)
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
GRUPA MIESZAJACA DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO Z POPMA GRUNFOS. Zestaw sklada sie z
POMPY ENERGOOSZCZEDNEJ GRUNFOS UPM3 FLEX AS 25-70/130 AZJ, ZAWORU
TERMOSTATYCZNEGO MIESZAJACEGO 3-drogowy, ATM 361 AFRISO 20-43*C, ZAWORU
GRZYBKOWEGO,.ODPOWIETRZNIKA AUTOMATYCZNEGO Z ZAWOREM ODCINAJACYM,
TERMOMETROW TARCZOWYCH, UCHWYTU Z AMORTYZATOREM, Kod K-ROZ-
GRUPA.MIESZ.POM.GRUNFOS 7M.

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

28.22.13-00.96
(symbol SWW lub PKWil)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Do instalacji sieci centralnego ogrzewania
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 60335-2-51:2005 Elektryczny sprzet do uiytku domowego i podobnego -- Beipieczetistwo uiytkowania -- Cgesc 2-51:
Wymagania szczegdtowe dotyczqee stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzythowej
PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogdlne wymagania techniczne
PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania i badania
PN-EN 13190:2004P - Termomeltry wskazdwkowe
PN-EN 1254-3:2004 Mied? i stopy miedzi - Eqezniki instalacyjne - Cze$¢ 3: Laczniki do rur z tworgyw sztucznych z kovicowkami
zaciskowymi.
PN-EN 1254-4:2004 Mieds i stopy miedzi - Lqczniki instalacyjne -- Cze$é 4: Laczniki z koricdwkami innymi nig do potgczen
kapilarnych lub zaciskowych
PN-EN ISO 21003-2:2009/41:2011 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieplej i zimnej
wewngqtry budynkdéw -- Czesé 2@ Rury

(numer, tytul i rok ustanowienia Polskiej Normy
lub numer, tytul i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobujacej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Zakres nastawy temperatury czynnika grzewczego: 20-43°C; Maks. cisnienie; 1 MPa - maks. temperatura
doplyw.: 95°C; wymiar nominalny DN25; gwinty przytaczy: G 1 B

(dane niezbedne do identyfikacji typu okreslone w programie badan)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu,
jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

CERTYFIKAT na POMPY: VDE Certyfikate No. 40039416. Spelniaja wymagania Dyrektyw: LVD
2006/95/EC, EMC 2004/108/EC, ErP 2009/125/EC.

Deklaruje 7 pelng odpowiedzialnoscig, e wyrdb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg
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Informacje dodatkowe:



